
C U E R D A S  D E
P O L I P R O P I L E N O
E N  C A R R E T E

USO
Uso general en casa, la granja y la industria.
Usos recomendados en la construcción, pesca y en piscinas 
como línea delimitadora.

CÓDIGO CALIBRE
RENDIMIENTO 
APROXIMADO

(m/kg)

CAPACIDAD 
DE CARGA 

PROMEDIO (kg)

PESO BRUTO 
POR CARRETE 

(kg)
138200 4 mm 105 25 10 1
138201 6 mm 53 54 22 1
138202 8 mm 34 82 22 1
138203 10 mm 23 119 27 1
138204 11 mm 15 147 27 1
138205 13 mm 13 212 31 1
138206 16 mm 8 340 40 1
138207 19 mm 6 447 40 1

CARACTERÍSTICAS
TIENE 
FLOTABILIDAD.

NO ABSORBE
agua.

RESISTENTE AL
moho u otros hongo y no tiene putrefacción.

MAYOR FUERZA
que las cuerdas de fibra natural.VENTAJAS

CARRETE
plástico.

TORCIDO BICOLOR 
a partir del calibre 6.

MAYOR
fuerza.

136201

El rendimiento aproximado de la cuerda es metros / kilo, 
la tolerancia en el peso del rollo es de +/- 5%
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